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Caractéristiques：
· Design industriel, petit et portable, adapté au moniteur, au mur 
vidéo, à l'écran LED pour la publicité

· 4 modules de fonctions : diffusion réseau, diffusion locale, 
gestionnaire d'applications et paramètres système

· Prise en charge de la vidéo, de l'image, de l'audio, du txt, du 
PDF, du flux IPC, de l'heure, de la météo et d'autres informations 
multimédias diffusées, conçues pour l'industrie de la publicité.

· Prise en charge du matériel de programme hors réseau ou de la 
fonction de reprise en cas de panne, ce qui permet d'économiser 
considérablement la bande passante et le flux de réseau.

· La plateforme Dahua MPS permet une gestion à distance 
unifiée pour les intégrateurs de systèmes et les opérateurs de 
médias.

DS04-AI400
Boîtier de lecture multimédia

Spécifications Techniques

Système

Modèle DS04-AI400

CPU Cortex-A17 quadricœur jusqu'à 1,6 GHz

RAM 2Go

ROM 16Go

Système d'exploitation Android 8.1

Performance

Plateforme de gestion MPS

Type de matériel Audio, vidéo, image, temps, météo, compte à rebours, 
txt, page web, streaming media, pdf

Format d'encodage 
audio/vidéo

Mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, bmp, 
png, mp3, wma, wav

Marquise déroulante Pris en charge

Mode lecture
Lecture instantanée, lecture à durée déterminée, lecture 
périodique, lecture entrecoupée

Programme de lecture Journée, semaine, mois, fête, sur mesure

Capacité de décodage
1 CANAL H265 4K@60/2 CANAUX H264 4K@25/2 CANAUX 
H265 1080P@30&2 CANAUX H264 1080P@25/4 CANAUX 
H265 1080P@30/2 CANAUX H264 1080P@25

Connectivité
Entrée RJ45×1, USB2.0×2, SD×1, 

Sortie HDMI2.0a×1, Sortie audio×1

Contrôle externe RS232×2

Wi-Fi Oui, seulement 2.4GHz

Spécifications Mécaniques

Dimension 150×100×30mm

Taille de l'emballage 266×239×77mm

Poids Brut    0,87kg

Mode d'installation cBureau

Alimentation et conditions environnementales 

Alimentation 12VCC/1A

Type Interne

Consommation maximale 4W

Consommation en veille 2W

Température et humidité de 
fonctionnement De -10℃~+55℃/ 10%~90%

Température/humidité de 
stockage De -20℃ à +60℃/ 5% à 95%

Accessoire 

Inclus dans la boîte Cordon d'alimentation, adaptateur, antenne Wi-
Fi, manuel d'utilisation, télécommande

Décodage Multi-segmentationHDMI
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