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Caractéristiques :
· Conception ultra-fine globale (35mm), plus de 97% de 
saturation des couleurs, qualité d'image exquise, faible 
luminosité et gris élevé, luminosité réglable librement à 8 
niveaux.

· Adopte le système Android, très extensible.

· Prise en charge de l'USB, de la synchronisation HDMI, du 
contrôle par Lan AAP pour la lecture, prise en charge de la 
connexion Internet WIFI Ethernet, etc.

· Plug and play, n'importe quelle vidéo est automatiquement 
lue en plein écran, aucun réglage n'est nécessaire, simple et 
rapide.

· Entretien frontal par levier d'utilisateur, technologie de 
protection tout temps, LED anti-bris, résistant à l'humidité, 
anti-statique, résistant aux radiations, résistant à l'usure et 
dissipation thermique à haute efficacité.

DHI-PHBIA1.8-EH
Affichage Numérique LED Intérieur

Spécifications Techniques

Modèle

Modèle DHI-PHBIA1.8-EH

Paramètres

Pas de pixel 1,875mm

Taille d'écran 83 pouces

Taille de module (L×H) 300 × 168,75mm

Résolution de module (L×H) 160 × 90

Type de pixel 1R1G1B

Type de LED SMD1515

Dimension totale (L×H×P) 630 × 2 055 × 42,6mm

Surface d'affichage (L×H) 600 × 2 025 mm

Résolution du meuble (L×H) 320 × 1 080

Matériau du meuble Aluminium moulé sous pression+Profil

Poids du meuble 39 kg/meuble

Densité de pixels 284 444points/m²

Luminosité 0 à 800cd/m² (10 niveaux réglables)

Niveau de gris 14 bits

Taux de rafraîchissement 3 840Hz

Contraste 4 000:1

Temps de réponse ≤0,5ms (Typ.)

Angle de vue 160°/160°

Protection contre les chocs(avant/arrière) IP30

Tension d'entrée 100 à 240VCA~50/60Hz

Température de fonctionnement De -10℃~+40℃

Humidité de fonctionnement 10%RH à 90%RH

Alimentation (max) 520 W/m2

Alimentation (moy.) 155 W/m2

Interface Vidéo HDMIx2 (1 entrée/1 sortie), USB 2.0x2

Interface Audio Interface audio externe

Connexion de communication USB/WIFI/RJ45

Mode d'installation
Debout (standard) / Suspension (en 
option) / Montage Mural (en option) / 
Installation Mobile (en option)

Mode d'entretien Entretien frontal

Accessoires Outil/Pièces détachées/Câble HDMI/
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