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D-Volt Air et D-Volt Pro
Solution de borne de recharge intelligente Dahua EV

Points clés

Scénarios d'application

Produits recommandés

D-Volt Pro pour les entreprises

● 7/11/22 kW
● Connecteur de type 2
● Écran IHM
● Compteur MID intégré
● Choix entre câble et prise
● OCPP 1.6J

Résidentiel Commercial Flottes Lieu de travail

Accessibilité permanente pour les utilisateurs. Démarrez, arrêtez et réservez des sessions de charge en utilisant l’APP, la 
carte RFID ou Plug&Play.

Chargement facile

Accédez à l’état de votre chargeur et contrôlez-le à tout moment et en tout lieu via le logiciel D-Volt Desktop et 
l’application.

Contrôle à distance 24 h/24 7 j/7

Ajuste en toute sécurité la puissance entre les chargeurs et les autres appareils afin de prévenir les pics d’énergie et 
d’éviter des mises à niveau coûteuses du réseau.

Équilibrage de charge dynamique

Maximisez le retour sur investissement de vos panneaux pour économiser sur vos factures et laissez l’électricité solaire 
propre alimenter votre voiture, contribuant ainsi à un avenir plus vert et plus durable.

Fonctionne avec des panneaux solaires

Permet la préinstallation avant le câblage, ce qui permet un fonctionnement par lots. Les plaques arrière de montage 
uniforme réduisent le temps de mise en service et les erreurs potentielles.

Installation simple

La sécurité est assurée par 14 mécanismes de protection contre les surintensités, les courts-circuits, les fuites AC/DC, les 
vols de câbles, etc.

Conçu pour rester froid

D-Volt Air pour la maison

● 7/11/22 kW
● Connecteur de type 2
● Choix entre câble et prise
● OCPP 1.6J


