
•  Comprend  le  positionnement  de  la  source  sonore.

•  Offre  NFC.

•  Comprend  un  port  d'entrée  TypeC  complet  et  prend  en  charge  la  charge  via  USB  PD  

jusqu'à  100  W.

•  Produit  des  visuels  éclatants  grâce  à  sa  couverture  de  couleurs  élevée,  sa  faible  émission  de  

lumière  bleue  et  sa  reproduction  précise  des  couleurs.

•  Microsoft  Office  et  d'autres  logiciels  associés  peuvent  être  installés  et  peuvent  lire  des  fichiers  

audio  et  vidéo  dans  divers  formats.  •  Offre  une  expérience  d'écriture  

fluide  grâce  à  l'écriture  manuscrite

•  Texte  intelligent.  •  

Détection  intelligente  du  stylet  qui  réveille  automatiquement  le

•  Comprend  un  écran  partagé  et  effectue  le  partage  d'écran  entre  le  tableau  blanc  et  les  

téléphones,  ordinateurs,  tablettes  et  autres  appareils.

•  S'affiche  en  4K  Ultra  HD  et  utilise  l'interface  utilisateur  4K.

•  Avec  ses  2  hautparleurs  intégrés  moyenneshautes  fréquences  et  ses  2  hautparleurs  basses

•  Module  OPS  en  option,  commutable  en  double  systèmebureau  et  salles  de  classe.

Écran  4K  HD  Avec  

une  résolution  allant  jusqu'à  3840  ×  2160,  l'écran  4K  HD  offre  une  image  claire  aux  couleurs  

nettes  et  vives.

Doté  d'un  capteur  tactile  infrarouge  haute  précision  et  d'un  écran  DLED  4K,  ce  tableau  

blanc  interactif  vous  offrira  une  expérience  extraordinaire,  que  vous  écriviez,  contrôliez  ou  

affichiez  du  contenu.  Il  offre  la  visioconférence,  le  partage  d'écran  sans  fil,  l'affichage  UHD,  la  

fonction  Scan  and  Go,  et  bien  plus  encore.  Faites  de  ce  tableau  blanc  votre  choix  idéal  pour  

numériser  vos  documents.

Reconnaissance  de  texte  Convertit  les  lettres  écrites  en  texte  en  temps  réel,  en  
utilisant  la  police  par  défaut  du  système.

Tableau  blanc  pour  annotations  lorsque  le  stylet  est  levé.  Caméra  48  mégapixels  

intégrée  et  microphone  à  huit  rangées.

hautparleurs  de  fréquence,  l'appareil  émet  du  son  par  le  haut  et  prend  en  charge  

la  sortie  audio  2.2  canaux.

Le  tableau  blanc  interactif  intelligent  Dahua  DeepHub  Ultimate  dispose  de  puissantes  capacités  

de  traitement  avec  son  processeur  8  cœurs  intégré,  son  GPU  4  cœurs,  8  Go  de  RAM,  128  

Go  de  stockage  et  son  système  d'exploitation  Android  13  avec  EDLA.

reconnaissance,  écriture  au  stylo,  vitesse  de  réponse  d'écriture  rapide  et  reconnaissance  

de  la  pression  du  stylo  pour  une  véritable  expérience  d'écriture.

Gestion  des  fichiers  

Prend  en  charge  la  gestion  et  l'utilisation  des  fichiers  Office,  des  fichiers  image,  vidéo  et  audio,  

ainsi  que  des  formats  de  fichiers  tels  que  PDF  et  TXT.

Partage  d'écran  sans  fil : 

Outre le  partage  de  fichiers  de  base,  l'appareil  offre  le  partage  d'écran  sans  fil,  les  

opérations  interactives  entre  deux  écrans  et  les  transmissions  inversées.  Il  prend  

également  en  charge  le  regroupement  d'écrans  (transmission  multiple),  le  mode  hôte  

(pour  un  contrôle  global  des  autorisations),  la  transmission  en  temps  réel  d'images,  de  

vidéos  et  d'audios  depuis  la  caméra  sans  fil  du  téléphone  vers  l'appareil,  et  le  mode  écran  

partagé  qui  affiche  jusqu'à  9  écrans  partagés  sur  le  même  écran.

Expérience  d'écriture  similaire  à  celle  d'un  

vrai  tableau  blanc.  Ce  dernier  est  équipé  de  stylets  sensibles  à  la  pression,  conçus  

pour  améliorer  l'expérience  d'écriture.  Grâce  à  sa  pointe  douce  et  confortable,  l'écriture  sur  le  

tableau  blanc  est  naturelle,  proche  de  l'expérience  d'écriture  réelle.

Partage  facile :  

Améliorez  l'expérience  de  partage  de  fichiers  en  scannant  un  code.  Le  réseau  de  

l'appareil  est  automatiquement  déterminé  pour  partager  facilement  le  code  QR  sur  l'extranet  

et  l'intranet.  Le  chiffrement  et  l'extraction  du  code  QR  sont  également  inclus,  garantissant  

confidentialité  et  sécurité  des  données  grâce  à  la  saisie  obligatoire  d'un  mot  de  passe  à  

6 chiffres  pour  vérification.

DHILPH86MC480U
Tableau  blanc  interactif  intelligent  de  86  pouces
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Fonctions

Aperçu  de  la  série



Points  de  contact

Bluetooth

Fréquence  du  processeur

Norme  WiFi

(RFID)

Rétroéclairage

Glissement  de  carte  avec  NFC

Hauteur  tactile

Transmission  de  puissance  MAX

Transmission  de  puissance  MAX

Durée  de  vie

Toucher  valide

Plage  de  fréquences  Bluetooth  ≤  20  dBm  à  2 400–2 483,5  MHz

Gamme  de  fréquences  WiFi

Ports  avant

ROM

Champ  de  vision

Récepteur  IR

Pouvoir

Processeur  principal

Technologie  tactile

Rapport  hauteur/largeur

Précision  tactile

Méthode  de  modulation  RFID  ASK

Capteur  de  lumière

Point  d'accès  sans  fil

Mode  d'écriture

(WiFi)

Couleur  d'affichage

Hautparleur  intégré

Dimensions  du  panneau

Processeur

Taux  de  rafraîchissement

Résolution

Interférence  antilumière

GPU

Luminosité

Méthode  de  fixation

Système  opérateur

Résolution  tactile

Contraste  statique

Norme  Bluetooth

Mode  de  communication

Microphone

BÉLIER

Temps  de  réponse

Caméra

Port  arrière

Transmission  de  puissance  MAX

Dureté  de  surface

Bluetooth

Fréquence

Bouton  avant

Temps  de  réponse

Angle  de  vision

WiFi

Gamme  de  fréquences  RFID

8

1  ×  RJ45  IN  (10/100/1 000  Mbit/s) ;

8  Go

5 725–5 850  MHz ;

48  MP

≥  50  000  heures

1  ×  sortie  USB  TypeC  (4K  à  60  Hz) ;

1  ×  entrée  HDMI ;

4  (CH2.2)

volume  et  annotation

3  ×  entrées  HDMI  (4K  à  60  Hz) ;
Verre  trempé  antireflet

Oui

≤27  dBm  à  5 470–5 725  MHz ;

178°  (H)/178°  (V)

port);

5 150–5 250  MHz ;

150  Hz–20  kHz

1  port  USB  TypeC  IN  avec  charge  maximale  de  15  W  qui

Oui

WiFi  5,  double  bande  2,4  GHz  et  5  GHz,  802.11  ac/n

13,56  MHz

Android :  32  points ;  Windows :  50  points

≤  20  dBm  à  2 400–2 483,5  MHz ;

1  ×  RJ45  OUT  (10/100/1 000  Mbps) ;

400  cd/m²  (typ.)

www.dahuasecurity.com

1  ×  USB  TypeC  IN  (charge  rapide  100  W,  données

2  ports  USB  2.0  TypeB  TOUCH  prenant  en  charge  le  tactile

2,4  GHz

1  ×  SORTIE  HDMI  (4K  à  60  Hz) ;

≥  9H

≤14  dBm  à  5 725–5 850  MHz ;

1×SPDIF;

5 250–5 350  MHz ;

16:  9

2  mm

Infrarouge

Station  WiFi :  802.11b/g/n/a/ac/ax

reçoit  des  entrées  pour  l'audio,  les  vidéos,  les  données  et  le  réseau

Oui

Stylo  à  doigt  et  stylet  (magnétique)

≤23  dBm  à  5 150–5 250  MHz ;

VA :  5 000 : 1  (typ.) ;  IPS :  1 200 : 1  (typ.)

128  Go

transmission,  réseau  local) ;

H :  98° ;  P :  106°

1

et  partage  de  réseau  filaire  de  100  Mbps ;
2×8W  +  2×18W

RK3588

13,56  MHz :  ≤  42  dBuA/m  à  10  m

1  ×  entrée  DP ;  1  ×  USB  2.0  TypeA ;

±1,5

≤  2,5  ms

8  ms

1  ×  RS232;

5 470–5 725  MHz ;

≤  20  dBm

partage;

2  ×  USB  3.0  TypeA ;

Point  d'accès  WiFi :  802.11b/g/n/a/ac

86  pouces

Quadcore  A76  +  Quadcore  A55

6  boutons :  Alimentation,  menu,  source  du  signal,  rideau,

60  Hz

USB

≤  20  dBm  à  5 250–5 350  MHz ;

1,07  milliard  (10  bits)

3 840  (H)  ×  2 160  (V)

1  ×  Touch  USB  2.0  TypeB ;

Zéro  entrefer

2 400–2 483,5  MHz ;

1  ×  ENTRÉE  AUDIO  (port  3,5  mm) ;  1  ×  SORTIE  AUDIO  (port  3,5  mm)

DLEDD

MaliG610  MP4

32  768  ×  32  768

2  ×  USB  3.0  TypeA ;

Android  13.0

Oui

BT5.2  BR/EDR/BLE

2  mm

Écran  tactileCaméra

Ports  de  périphérique

Conférencier

Panneau  LCD

Fonction

Système  intégré

Spécifications  techniques

Microphone
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Dimensions  (mm  [pouces])

Informations sur le produit

Général

Installation

Certification

Panneaux

Oui

10%–90%  (HR)

Tableau  blanc  interactif  intelligent  ×  1

1 957,1  mm  ×  1 178,6  mm  ×  98,5  mm  (77,05  po  ×  46,40  po)

CE,  EDLA,  Energy  Star

Écran  interactif  intelligent  de  86  pouces
DHILPH86MC480U

Oui

Support  mural  ou  support  mobile

650  W  (max.)

0  °C  à  +40  °C  (+32  °F  à  +104  °F)

Verre  trempé  antireflet  de  3,2  mm

320  W  (typique);

800  mm  ×  600  mm  (31,50"  ×  23,62")

Métal

2 110,0  mm  ×  225,0  mm  ×  1 304  mm  (83,07  po  ×  8,86  po  ×

Paquet  de  vis  de  montage  mural  ×  1

www.dahuasecurity.com

Oui

U :  33,3  mm,  G/D :  14,6  mm,  P :  43,0  mm  (U :  2,42",  G/D :

≤  0,5  W

64,38  kg  (141,94  lb)

Support  de  montage  mural  ×  1

10%–90%  (HR)

×  3,88")

Stylet  ×  2

tableau  blanc

cordon  d'alimentation  ×  1

–20  °C  à  +60  °C  (–4  °F  à  +140  °F)

Noir

51,34")

100–240  VCA,  50/60  Hz,  6,5  A

0  m–12  m  (0  pi–39,37  pi)

0,69",  D:  1,11")

77,60  kg  (171,08  lb)

télécommande  ×  1

Couleur  du  boîtier  (cadre/arrière)

Taille  du  cadre

Distance  des  trous

Installation

Dimensions  de  l'emballage

Liste  de  colisage

Consommation  d'énergie

Annulation  d'écho

Certifications

Poids  net

Alimentation  en  veille

Interactif  intelligent

tableau  blanc

Poids  brut

Consommation

Filtrage  intelligent  du  bruit

Alimentation  électrique

Distance  de  prise  en  charge

Température  de  stockage

Température  de  fonctionnement

Humidité  de  fonctionnement

Matériau  du  produit

Verre

Humidité  de  stockage

AGC

Dimensions  du  produit
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